


art. 200

(mm) kod kod N

200 / 80588 200 / 80589
200 / 80590 200 / 80591
200 / 80592
200 / 80271

200 / 80593
200 / 80753

60,3
48,3
42,4

45x45

2”
1”1/2
1”1/4

15800

(cale)

                 (AISI 304)
Bd

BdDf

4

185

ø  
8

0

58

M
1

6

100

øø

  4
3

0

4
0

0M10

Trójnóg

Rozwiert pod rurke

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej Max
obciążenie

kwadratowa rura

Materiały:  rdzeń wykonany ze wzmocnionego poliamidu, gwintowana tuleja wykonana z mosiądzu, mocujące śruby i nakrętki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



art. 201

kod kod
N

201 / 80614
201 / 80612

201 / 80615
201 / 80613

201 / 80616 201 / 80617
201 / 80618
201 / 80620

201 / 80619
201 / 80621

60,3
60,3

42,4
48,3

48,3 48,3
48,3
42,4

42,4
42,4

2”
2”

1”1/4
1”1/2

1”1/2 1”1/2
1”1/2
1”1/4

1”1/4
1”1/4

5

185

40

ø  
8

0

100

M
1

6

58
7

0 1
0

4

M10

ø

ø

 

 

430

400

Bd

Bd1

Bd1

(mm) (mm)(cale) (cale)

Bd

Dwójnóg

Rozwiert pod rurę
Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej (AiSI 304)
Max
obciążenie

Materiały:  rdzeń wykonany ze wzmocnionego poliamidu, gwintowana tuleja wykonana z mosiądzu, mocujące śruby i nakrętki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

15800

www.reall.eu



202

6

kod kod
N

202 / 80624
202 / 80622

202 / 80625
202 / 80623

202 / 80626 202 / 80627
202 / 80628
202 / 80630

202 / 80629
202 / 80631

60,3
60,3

42,4
48,3

48,3 48,3
48,3
42,4

42,4
42,4

2”
2”

1”1/4
1”1/2

1”1/2 1”1/2
1”1/2
1”1/4

1”1/4
1”1/4

15800

1
8

5

5
8

4
0

M16

1
0

0

ø

ø

 

 

430

400

M10

7
0 1

0
4

Bd

Bd1

Bd1

(mm) (mm)(cale) (cale)

Bd

Dwójnóg

art.

Rozwiert pod rurę

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 
nierdzewnej (AISI 304)

Max 
obciążenie

Materiały:  rdzeń wykonany ze wzmocnionego poliamidu, gwintowana tuleja wykonana z mosiądzu, mocujące śruby i nakrętki 
wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



203

(mm) kod kod
N

203 / 80632 203 / 80633
203 / 80634 203 / 80635
203 / 80636 203 / 80637

60,3
48,3
42,4

2”
1”1/2
1”1/4

15800

7

1
8

5

5
8

M16

1
0

0

ø

ø

 

 

430

400

M10

(cale)

Bd

Bd

art.

Dwójnóg

Rozwiert pod rurę

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 
nierdzewnej (AISI 304)

Max
obciążenie

Materiały:  rdzeń wykonany ze wzmocnionego poliamidu, gwintowana tuleja wykonana z mosiądzu, mocujące śruby i nakrętki 
wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



art. 212

kod kod

212 / 80650 212 / 8065148,3 1”1/2

8

70

96

1
0

,5

7
0

9
6

75

80

M10
25

B
d

Bd

(mm) (Inches)

Mocowanie nogi dolne

Rozwiert pod rurę
Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej (AISI 304)

Materiały: szczyt łożyska wykonany ze wzmocnionego poliamidu, mocujące śruby i nakrętki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



art. 208

9

55 45

65

88

10,5 10,5

9
2

11
6

11
6

1
3

9

80

85

M10

25

Bd

(mm) (cale)

B
d

B
d

kod kod

208 / 80766
208 / 80764

208 / 80768
208 / 80770

208 / 80765
208 / 80767
208 / 80769
208 / 80771

60,3
48,3
42,4
45x45

2”
1”1/2
1”1/4

Mocowanie nogi dolne

Rozwiert pod rurę

kwadratowa rura

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali
nierdzewnej (AISI 304)

Materiały:  szczyt łożyska wykonany ze wzmocnionego poliamidu, mocujące śruby i nakrętki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

do rur do kwadratowych profili 45x45

www.reall.eu



211

kod kod

211 / 80648 211 / 8064948,3 1”1/2

10

60

M10

1
7

2

6
0

20

9
3

1
0

,5

2
3

3
0

3
0

10°

65

Bd

Bd

(mm) (cale)

Mocowanie nogi boczne

art.

Rozwiert pod rurę

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 
nierdzewnej (AISI 304)

Materiały:  górny wspornik wykonany ze wzmocnionego poliamid, mocujące śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



207

kod kod

207 / 80790
207 / 80792
207 / 80794
207 / 80796

207 / 80791
207 / 80793
207 / 80795
207 / 80797

60.3
48,3
42,4
45x45

2”
1”1/2
1”1/4

11

60

79

75

88

111

10.5

M10

1
9
0

7
8

20

1
0
6

2
3

1
0
.5

3
0

3
0

R=45.5

5
0
°

6
7
.5 =

=7
6
.5

10°

Bd

Bd

(mm) (cale)

  square tube

art.

Mocowanie nogi boczne

Rozwiert pod rurę

Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 
nierdzewnej (AISI 304)

Materiały:  górny wspornik wykonany ze wzmocnionego poliamidu, mocujące śruby i nakrętki wykonane 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



art. 210

kod kod

210 / 80640
210 / 80638

210 / 80641
210 / 80639

210 / 80642 210 / 80643
210 / 80644
210 / 80646

210 / 80645
210 / 80647

60,3
60,3

42,4
48,3

48,3 48,3
48,3
42,4

42,4
42,4

2”
2”

1”1/4
1”1/2

1”1/2 1”1/2
1”1/2
1”1/4

1”1/4
1”1/4

12

85

6
0

9
2

4
9

M8

84

Bd Bd1

(mm) (mm)(cale) (cale)

B
d

Bd1

        

Łącznik nóg

Rozwiert pod rurę
Ocynkowane śruby i nakrętki Śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej (AISI 304)

Materiały:  łącznik  wykonany ze wzmocnionego poliamidu, gwintowana tuleja wykonana z mosiądzu, 
mocujące śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej stali

Opakowanie: 8 sztuk

www.reall.eu



213

(mm)

kod kod

213 / 80652 213 / 80653
213 / 80654 213 / 80655
213 / 80656 213 / 80657

12
14
16

13

63

1
5

4
2

7
81
9

8

11

37

8

65

4

7
2

47

30

6
4 2,5

B
d

Bd

Uchwyt prowadnicy

art.

z gałką z nakrętką

Z gałką   Z nakrętką
roziwert pod rurę

Materiały: wspornik i nakrętka   wykonane ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem i sześciokątnym wykonanym 
z niklowanego mosiądzu, śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



214

(mm)

kod

214 / 80755
214 / 80756
215 / 80757

12
14
16

14

1
5

4
2

7
82
0

3

7
2

6
4

4

8

70

50

30

2,5

11

37

Bd

B
d

Uchwyt prowadnicy 
(z regulowaną głowicą)

art.

rozwiert pod rurę

Materiały: wspornik i nakrętka   wykonane ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem sześciokątnym wykonanym z niklowanego 
mosiądzu śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



215

(mm)

kod

215 / 80658
215 / 80659
215 / 80660

12
14
16

15

11
6

9
9

0

2
3

8

11

41

1
0

0
7

0

8

85

64

43

B
d

Bd

art.

Uchwyt prowadnicy 
(z regulowaną głowicą)

rozwiert pod rurę

Materiały: wspornik i nakrętka   wykonane ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem sześciokątnym wykonanym z niklowanego mosiądzu
śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



216

(mm)

kod kod

216 / 80758 216 / 8075914  -  16

16

1
5

4
2

7
81
9

8

11

37

7
2

4

6
4

8

70

50

30

2,5
B

d

Bd

art.

Uchwyt prowadnicy 
(z metalową regulowaną głowicą)

rozwiert pod rurę

głowica wykonana z 
niklowanego mosiądzu

Głowica wykonana ze 
stali nierdzewnej

Materiały: wspornik i nakrętka   wykonane ze wzmocnionego poliamidu. Główka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 
lub niklowanego mosiądzu,  wkładka sześciokątna wykonana z niklowanego mosiądzu, śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu

www.reall.eu



218

(mm)
kod kod

218 / 80662 218 / 8066314  -  16

17

11
6

9
9

0

2
3

5

11

41

1
0

0
7

0

8

85

64

43

B
d

Bd

art.

Uchwyt prowadnicy
(z metalową regulowaną głowicą)

rozwiert pod rurę

głowica wykonana z 
niklowanego mosiądzy

Głowica wykonana 
ze stali nierdzewnej

Materiały: wspornik i nakrętka wykonane ze wzmocnionego poliamidu. Główka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 
niklu powleczonego mosiądzem, wkładka sześciokątna wykonana z niklowanego mosiądzu, śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 217

(mm)

kod

217 / 80760
217 / 80761
217 / 80762

12
14
16

18

1
5

4
2

7
8

1
5

8

11

37

8

70

7
2

4

6
4

50

30

2,5

B
d

Bd

Uchwyt prowadnicy (z regulowaną głowicą) 

rozwiert pod rurę

Materiały: wspornik i nakrętka   wykonane ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem  wykonanym z niklowanego mosiądzu, 
śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



219

(mm)

kod

219 / 80664
219 / 80665
219 / 80666

12
14
16

19

11
6

9
9

0

1
9

3

11

41

8

85

1
0

0
7

0

64

43

B
d

Bd

art.

Uchwyt prowadnicy 
(z regulowaną głowicą)

rozwiert pod rurę

Materiały: wspornik i nakrętka wykonane ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem  wykonana z niklowanego mosiądzu,  
śruba, nakrętka i uszczelka(podkładka) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 209

kod

209 / 80754

20

1
5

4
2

5
8

11
5

11

37

7
2

4
3

4

8

70

30

2,5
2

8

40

30,5

10,5

50

ø

ø

Uchwyt prowadnicy 
(do regulowanej głowicy)

Materiały: wspornik wykonany ze wzmocnionego poliamidu

Cechy: Do użycia z główkami części 221, 222 i 223.

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 220

kod

220 / 80667

21

11
6

9
7

0

1
5

0

11

41

1
0

0
5

0

8

85

43

2
8

42

30,5

10,5

64

ø

ø

Uchwyt prowadnicy 
(do regulowanej głowicy)

Materiały: wspornik wykonany ze wzmocnionego poliamidu

Cechy: Do użycia z główkami części 221, 222 i 223.

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu

www.reall.eu



221

(mm)

kod

221 / 80668
221 / 80669
221 / 80670

12
14
16

22

30

36

40

2
0

2

4
6

1
0

M10

M
a

x
 6

M10

ø

ø

B
d

Bd

art.

Głowica wspornika

rozwiert pod rurę

materiały: głowica wykonana ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem wykonanym z niklowanego mosiądzu, 
nakrętka i podkładka wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Cechy: do zastosowania ze wspornikiem nr 209, 220 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



222

(mm)

kod

222 / 80671
222 / 80672
222 / 80673

12
14
16

23

2
0

2

4
4

M10

M
a

x
 6

30

36ø

ø

40

B
d

Bd

Głowica wspornika

art.

rozwiert pod rurę

materiały: głowica wykonana ze wzmocnionego poliamidu, śruba z uchem wykonanym z niklowanego mosiądzu, 
nakrętka i podkładka wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Cechy: do zastosowania ze wspornikiem nr 209 i 220 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 223

(mm)
kod kod

223 / 80674 223 / 8067514 - 16

24

30

4

2
2

4
3

M10x20

M
a

x 
1

2

M10

15,3

16,5

ø

ø

ø

B
d

Bd

Głowica wspornika 
(metalowa)

  rozwiert pod rurę
głowica wykonana z 
niklowanego mosiądzu

głowica wykonana 
ze stali nierdzewnej

materiały: głowica wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304lub niklowanego mosiądzu, śruba z podkładką wykonana ze 
stali nierdzewnej AISI 304.

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



224

kod

224 / 80676

25

11
1

1
2
,5

8
6

10,5

52

15

art.

Podkładka dystansowa

Materiał: wzmocniony poliamid

Cechy: Do zastosowania ze wspornikiem  215, 218, 219, 220

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 225

kod

225 / 80677

26

7
6

1
5

4
2

11

37

4
7

2

2,5

15

Podkładka dystansowa

Materiał: wzmocniony poliamid

Cechy: Do zastosowania ze wspornikiem  213, 214, 216, 217, 209 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



Part. 226

kod

226 / 80678

27

M
1
0

2
4

31

5
0

34

10

ø

Pokrętło do wspornika

Materiał: gałka wykonana ze wzmocnionego poliamidu, gwint tulei wykonany z niklowanego mosiądzu

Cechy: Do zastosowania ze wspornikiem 213, 214, 215 i  główką 221 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



227

kod

227 / 80679

Chiave 17

28

M
1

0

2
4

5
0

40

9

43

10

art.

Pokrętło do wspornika

Materiał: gałka wykonana ze wzmocnionego poliamidu, gwint tulei wykonany z niklowanego mosiądzu

klucz 17

Cechy: Do zastosowania ze wspornikiem 213, 214, 215 i główką 223

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 228

kod

228 / 80680

29

  
1

5

M
1

0

2
4

ø

ø

43

11 4 10

5
0

9

Pokrętło do wspornika

klucz 17

Materiał: gałka wykonana ze wzmocnionego poliamidu, gwint tulei wykonany z niklowanego mosiądzu 

Cechy: Do zastosowania ze wspornikiem 216, 218 i główką 221 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 229

(mm)
kod kod

229 / 80681
229 / 80682 229 / 80609
229 / 80683

12
14
16

30

55

9
0

20100

6
7

1
2

27

P
d

Pd

Zacisk bandy

z rurą bez rury

m
ie

js
ce

 n
a 

śr
ub

ę 
M

10

średnica rury
z rurą bez rury

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, trzpień i nakrętka wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: do dostarczany z lub bez pomocniczego kołka

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



230

(mm)

Code/Codice Code/Codice

230 / 80684
230 / 80685 230 / 80611
230 / 80686

12
14
16

55

9
0

20100
6

4

27

31

P
d

Pd

Zacisk bandy

art.

średnica rury

z rurą bez rury

z rurą bez rury

m
ie

js
ce

 n
a 

śr
ub

ę 
M

10

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, trzpień i nakrętka wykona ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: dostarczany z lub bez pomocniczego trzpienia. Ta część jest możliwa do użytku z szynami o grubości 1,5 i 2 mm, 
poprzez obrót o 90 stopni talerza centralnego
Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



231

I

(mm)
kod

231 / 80749
231 / 80788
231 / 80687
231 / 80787

8
10
12
14

16
15
15
15

32

26

59

9

3
6

M8

26

I

1
9

,5

Rd

Rd

Zacisk bandy

art.

średnica szyny

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 
nakrętka wykonana z niklu pokrytego mosiądzem

Cechy: do zastosowania z płaskim wspornikiem w rozmiarze 25x8

Opakowanie: 24 sztuki
www.reall.eu

www.reall.eu



art. 232

kod

232 / 80688

33

26

59

9

3
6

M8

26

9

1
9

,5

Zacisk bandy

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, 
nakrętka wykonana z niklowanego mosiądzu

Cechy: do zastosowania z płaskim wspornikiem w rozmiarze 25x8. Ta częśc może być użyta z szynami o grubości 1,5 i 2mm.

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art. 204

27

2
5

36

17

100

(mm) (mm) (mm)
kod kod

204 / 80798 204 / 80810

204 / 80802

204 / 80806

204 / 80799 204 / 80811

204 / 80803

204 / 80807

204 / 80800 204 / 80812

204 / 80804

204 / 80808

204 / 80801 204 / 80813

204 / 80805

204 / 80809

8 8

8

8

12 10 10

10

10

14

16

12 12

12

12

14 14

14

14

34

P
d

Pd Rd Rd

R
d

Zacisk bandy

śruba M10

z rurą bez rury

średnica rury średnica szyny
z rurą bez rury

średnica szyny

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: Dostarczone z lub bez wspomagającej rury

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



205

(mm)
kod kod

205 / 80814
205 / 80815 205 / 80817
205 / 80816

12
14
16

27

2
5

36

17

100

35

P
d

Pd

Zacisk bandy

art.

śruba M10

z rurą bez rury

średnica rury
z rurą bez rury

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: Dostarczone złożone, z lub bez wspomagającego trzpienia, oraz z lub bez nakrętki i zasuwy. 
Ta część może być używana z szynami o grubości 1,5 i 2mm
Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



art.

art.

235

236

(mm) kod

236 / 80779

kod

235 / 80778

180 35

(mm) kod

236 / 80780200 35

L B

27

L B A

36

BB

A

L L

7
0

30

3
5

23,5

13 7,5

2
3

,5

40

4 4

4

1
0

,5

3
0

ø

ø ø

ø

ø

ø

B
d

Typ 1

Typ 1

Typ 2

Typ  2

Płytka montująca 
(do wspornika ociekacza)

Materiał: płytka wykonana ze wzmocnionego poliamidu, podkładka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: do zastosowania na bokach przenośnika aby przymocować wspornik ociekacza

Opakowanie: 24 sztuki

Wspornik rynny ociekacza

Materiał: wspornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, łącznik wykonany ze wzmocnionego poliamidu

Cechy: do użycia aby wspomagać ociekacz

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



206

(mm)
kod

206 / 80818
206 / 80819
206 / 80820
206 / 80821
206 / 80822

14
15
16
18
20

37

25

23

58

28

40

5

7
5

1
8

0
°

3
3

1
8

3
5

6
6

90°
87

5
1

2
4

ø

Bd

Bd

Wspornik lusterka i fotokomórki

art.

rozwiert pod rurę

Materiał: zacisk wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Cechy: Możliwość montażu w różnych pozycjach

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu



233

(mm) kod

233 / 80772
233 / 80773
233 / 80774
233 / 80775

5,5
6,5
6,5
8.5

50
70
70
70

31
40
46
46

9
10,5
10,5
13,5

5
6
6
5

CBA D E

30

50

A

C D

E

8,5

90°

1
8

0
°

16

B

38

Zawias

art.

Materiał: zawias wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu

www.reall.eu



art. 234

39

4
9

,5

8
0

72,5

11,5

20

E

DC

102

1
8

0
°

90°

E

(mm) kod

234 / 80776
234 / 80777

10,5
13.5

6,5
8,5

6
8

C D

Zawias

Materiał: zawias wykonany, ze wzmocnionego poliamidu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej 

Opakowanie: 24 sztuki

www.reall.eu

www.reall.eu



środek chemiczny
 POLIAMID
        PA
Conc%  23° C

        PP
Conc%  23° C

STAL NIERDZEWNAPOLIPROPYLEN
   AISI 304
Conc%  23° C

    
Conc%  23° C

GUMA
      NBR
Conc%  23° C

kwas cotowy
aceton
amoniak
stężony amoniak
anilina
piwo
benzen
benzol
kwas borowy
masło
kwas masłowy
chlorek wapnia
siarczek węgla
czterochlorek węgla
żrący potas
żrąca soda
chlorowana woda
chloroform
kwas cytrynowy
siarczan miedzi
woda destylowana
alkohol etylowy
chlorek etylu
eter etylowy
chlorek żelaza
tłuszcze zywnościowe
oleje żywnościowe
formaldehyd
kwas mrówkowy
freon 12
świeża woda
soki owocowe
gliceryna
kwas chlorowodorowy
kwas chlorowodorowy
kwas fluorowodorowy
nadtlenek wodoru
jodyna
kwas mlekowy
clorek magnezu
rtęć
alkohol metylowy
chlorek metylenu
mleko
oleje mineralne
kwas azotowy
kwas olejowy
parafina
ropa naftowa

fenol
eter naftowy

kwas fosforowy
wodorotlenek potasu
woda morska
olej silikonowy
roztwór mydła
węglan sodu
chlorek sodu
wodorotlenek sodu
podchloryn sodu
krzemian sodu
siarczan sodu
mydliny
kwas siarkowy
kwas winowy
tetralina
nalewka jodynowa
olej transformatorowy
trójchloretylen
terpentyna
wazelina
soki warzywne
oleje warzywne
ocet
woda z mydłem
whisky
wino
ksylen
chlorek cynku

Abbreviations: Sat. = nasycony

+ = dobra odporność
 / = dosyć dobra odporność (zależnie od warunków pracy)
 - = słaba odporność (nie zalecany)
NB.
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Odporność chemiczna

MIEDŹ
NIKLOWANA

Puste miejsca oznaczają brak oceny

Dane z powyższej tabeli służa jedynie informacji, Prawdziwe reakcje 
zależą od wielu czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, 
środki chemiczne,  w krótkim liub ciągłym okresie czasu


	



